
[bookmark: _GoBack]Redimensionnement d'une image

1. Redimensionnement d'une image

[bookmark: main-pars_text_1576377879]Modifiez la taille d'une image.
1. Choisissez Image > Taille de l’image.
2. Choisissez les pixels pour la largeur et la hauteur des images que vous utiliserez en ligne, et des pouces (ou centimètres) pour celles que vous imprimerez. Veillez à activer l'icône de lien pour conserver les proportions. La hauteur sera ainsi automatiquement ajustée dès que vous modifierez la largeur, et inversement.
3. Activez la case à cocher Rééchantillonnage pour modifier le nombre de pixels de l'image et donc sa taille.
4. Cliquez sur OK.

2. Définition de la résolution

[bookmark: main-pars_text_432676031]Modifiez la résolution d'une image.
1. Choisissez Image > Taille de l’image. Le champ Résolution de cette boîte de dialogue indique le nombre de pixels qui seront imprimés par pouce.
2. Conservez les pouces pour la largeur et la hauteur d'une image à imprimer.
3. Désactivez la case à cocher Rééchantillonnage pour conserver le nombre de pixels d'origine.
4. Dans le champ Résolution, indiquez 300 pixels par pouce pour une impression sur une imprimante à jet d'encre classique. Le nombre de pouces défini dans les champs Largeur et Hauteur est alors modifié.
5. Cliquez sur OK.

3. Recadrage et redressement d'une image

[bookmark: main-pars_text_1539179203]Utilisez l'outil Recadrage.
1. Dans le panneau Outils, sélectionnez l'outil Recadrage. Une zone de recadrage apparaît alors sur l'image.
2. Faites glisser un bord ou un angle de la zone de recadrage pour ajuster sa taille et sa forme.
3. Faites glisser l'image à l'intérieur de la zone de recadrage pour la repositionner.
4. Faites glisser un angle à l'extérieur de la zone de recadrage pour faire pivoter l'image ou la redresser.
5. Cliquez sur la coche dans la barre d'options, ou appuyez sur la touche Entrée (Windows) ou Retour (Mac OS), pour valider le recadrage.

4. Agrandissement de la zone de travail

[bookmark: main-pars_text_1517486777]Agrandissez la zone de travail.
1. Choisissez Image > Taille de la zone de travail.
2. Pour agrandir la zone de travail, indiquez le nombre de pixels ou de pouces à ajouter en largeur et en hauteur. Choisissez les pixels pour une utilisation en ligne et les pouces pour une impression.
3. Activez la case à cocher Relative, puis sélectionnez un point d'ancrage sur le diagramme de position. Les flèches pointent vers les côtés où la zone de travail sera agrandie.
4. Cliquez sur OK.



